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*5 años en estructura.
*Componentes electrónicos 1 año.

���� ��� ��� ��� ��
� �	 ���	� �� �
Pilar 2 mm de espesor.
Viga 3 mm de espesor.

�������� ��
��� ��
Perno de expansión.
En caso de terreno natural hay que 
considerar un sistema de fundación o radier.

��	� � �� ����� ��� ��
Aluminio extruido en norma ASTM 6060 y 
dureza T5, con pintura electrostática, más 
refuerzos de acero (esquinas y pilares) 
Eléctrico con pistón hidráulico.

���
 �������� ��
������ ��
Tornillo de acero inoxidable con cabeza tipo 
allen.

����
���
� �
Ancho máximo de Lamas: 4.5 + 30cms
Ancho mínimo recomendado de Lamas: 1m
Altura Máxima: 4 metros
Altura Mínima Recomendada: 2 metros.
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Canal de 12 mm  por x 15mm de profundidad.

� ��� ����
 	 �� ������	�
2 Pilas AAA.
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�  ��
 �� ���� �
 ��	 �� �� � �	 � ���
220 v.

�����	 �
��� �� ���� �� ���� �� � 	 � �
�� �� ��� �
 ����
200 kilo por m2
Compatible con sistema Vistalibre (mayor 
resistencia por M2).
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